新旧标准差异对照表 
新版标准：CQC1147-2025《电动汽车充电用液冷电缆认证技术规范》；
旧版标准：CQC1147-2024《电动汽车充电用液冷电缆认证技术规范》；
	标准章节
	名称
	旧标准要求内容
	新标准要求内容
	差异实验

	第 2 章
	规范性引用文件
	
	修改了部分规范性引用文件
	

	5.1.3
	绝缘材料代号
	
	增加了绝缘材料及代号
	

	5.1.5
	构特性代号
	
	修改了结构特性代号
	

	6.1
	导体
	
	修改了信号控制线芯的厚度要求
	

	表4
	电缆绝缘、护套厚度和平均外径
	
	修改了表4部分要求，增加了FE的要求
	有

	7.1
	一般要求
	
	修改了一般要求
	有

	11.2.7
	液冷管的绝缘电阻
	
	增加了液冷管的绝缘电阻试验
	有

	11.2.11
	直流充电电缆电感测试
	
	修改了直流充电电缆电感测试
	有

	11.2.12
	耐环境应力开裂试验
	
	增加了耐环境应力开裂试验
	有

	表9
	绝缘机械物理性能
	
	增加了FE材料绝缘机械物理性能要求
	有

	附录D
	表D.1 
	
	修改了表D.1 液冷软管试验项目及要求


	有

	附录E
	表E.1
	
	修改了附录E电动汽车充电用液冷电缆结构分类
	


