GB/T 4343.2-2020与GB/T 4343.2-2009的新旧标准主要差异、补充试验项目
	序号
	章条号

（09版/ 20版）
	GB/T 4343.2新老标准主要差异
	补充试验项目
	备注

	
	
	GB/T 4343.2-2009
	GB/T 4343.2-2020
	
	

	
	5.1/5.1
	静电放电试验根据基础标准 GB/T 17626.2一2006 和本部分表 1中给出的试验信号和试验条件进行。
注:4 kV的接触放电应施加于易触及的导电部件,但诸如电池盒或插座孔里的金属触片除外。
	静电放电试验(空气放电，直接和间接接触放电,视适用情况根据基础标准 GB/T 17626.2-2018和本部分表1中给出的试验信号和试验条件进行。

删除表1中的注，并对静电放电试验要求进行重新描述，强调参考基础标准GB/T 17626.2-2018
	不需要
	

	
	5.2/5.2
	—
	表3增加注，明确了：

电快速瞬变试验不适用电池端口；

带交流/直流电源适配器装置器具应由制造商指定电源适配器或连接典型电源适配器；

打算永久连接的直流输入和输出端口，测试仅适用于大于3米的电缆。
	不需要
	

	
	5.3/5.3
	—
	增加：

对于只有一根电源电缆且没有其他电缆，并且电源电缆离开被测设备距离地面1m以上高度的大型受试设备，参考图2进行注入电流0.15 MHz～230MHz试验。
	此类设备补充注入电流0.15 MHz

～230MHz试验
	

	
	5.3/5.3
	—
	表6增加注，明确了：

注入电流0.15 MHz～230MHz试验不适用电池端口；

带交流/直流电源适配器装置器具应由制造商指定电源适配器或连接典型电源适配器；

打算永久连接的直流输入和输出端口，测试仅适用于大于3米的电缆。
	不需要
	

	
	5.4/5.4
	—
	表9增加注，明确了：

注入电流0.15 MHz～80MHz试验不适用电池端口；

带交流/直流电源适配器装置器具应由制造商指定电源适配器或连接典型电源适配器；

打算永久连接的直流输入和输出端口，测试仅适用于大于3米的电缆。
	不需要
	

	
	5.5/5.5
	—
	增加测试方法，明确了：

射频电磁场80 MHz～1000 MHz试验也可以采用GB/T 17626.22-2017规定的全电波暗室法进行测试。
	不需要
	

	
	5.6/5.6
	—
	增加描述，明确了：

对不要求接地的产品不进行线对地的浪涌测试。
	不需要
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